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YLEISTA

MATERIAALIOMINAISUUDET

Alumiiniprofiilit Lampdkatkot

AW-6060 T6 Uusio-PVC

Murtolujuus f, rm) 190 N/mm? Vetolujuus 50 N/mm?
My®otolujuus fy (rpo,2) 150 N/mm*® | Kimmokerroin E 2500 N/mm
Kimmokerroiré E 70 000 N;mm2 Tiheys 1400 kg/m?®
Liukukerroin 27 000 N/mm AMDODi i i .10 /9
Tiheys 2700 kg/m? tgm&oopr:}gﬁf’amsf: rom 8’?91\/(\)/ / n:l zi
Lampopitenemiskerroin 23 .10 %/C ’
Lammdnjohtavuus 209 W/mK

Tiivisteet Ruuvit

EPDM/solu-EPDM o Deltapinnoite DT-DS 600 (DIN 50021)
Kovuus 80+5 Sh tai

Vetolujuus 10 N/mm?

Murtovenyma 150 % min Ruostumaton Ad

Puristuma (22h/70C) 25 % (max)

POIKKILEIKKAUSARVOT
Profiili Ix [em']  Wx[em’] Iy [em]  Wy[em’] A[mm7] Kg/m
R54-40 19,28 5,39 14,04 5,61 621 1,68
R54-60 42,58 9,84 18,78 7,51 710 1,92
R54-80 82,64 15,90 23,29 9,32 800 2,16
R54-100 141,58 22,99 29,19 11,68 911 2,46
R54-120 221,48 30,80 34,94 13,97 1018 2,75
R54-140 326,94 39,98 42,17 16,87 1151 3,11
R54-160 464,98 50,53 49,58 19,83 1292 3,49
R54-180 617,12 60,12 55,02 22,01 1387 3,75
R54-200 876,48 77,21 66,64 26,66 1651 4,46
R54-38 12,09 4,30 12,72 5,09 488 1,32
R54-48 20,00 6,22 15,19 6,07 531 1,44
R54-68 43,82 10,32 20,11 8,04 617 1,67
R54-88 82,40 15,45 26,23 10,49 737 1,99
R54-108 130,10 20,15 29,96 11,98 789 2,13
R54-128 196,22 26,05 34,89 13,96 875 2,36
R54-148 289,19 33,82 41,94 16,78 1013 2,73
R54-168 396,02 41,26 47,18 18,87 1105 2,98
R54-188 529,99 51,40 52,45 20,98 1353 3,65
R54-208 740,39 65,91 60,27 24,11 1444 3,90
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KUORMITUKSET JA RAKENTEELLISET VAATIMUKSET

KUORMITUKSET

Rakenteet suunnitellaan eurokoodien SFS-EN 1990, SFS-EN 1991-1-1, SFS-EN 1991-1-3
ja SFS-EN 1991-1-4 antamien kuormitusohjeiden mukaisesti.

TUULIKUORMA
6 vV 0
Tuulenpaineen ominaisarvo voidaan tasaisessa [ [if /
maastossa laskea kaavasta: _ 4 /
2 E
q="p-v' (EN 1991-1-4, kaava 4.10) = % / y / / /
g,=nopeuspaineen perusarvo 2 "
p = ilmantiheys (suositus 1,25 kg/m?) - L]
v= tuulennopeuden perusarvo (manneralueet 21m/s) §'§ 10 A
=@ 5

Huom! Rakennuksen tai maaston muoto voi tuoda kaavaan 28 Lih i
kertoimia. Tassa esitetty mahdollisimman yksinkertaisena. 0 02 04 06 08 10 12 1415
q =C -q Nopeuspaine ¢ [KN/m?]
q =rakenneosaan vaikuttava tuulikuorma 0 Avomeri
C...=nettopainekerroin. Kts. taulukko alla I Laaja avoin alue

— Il Maatalousmaa,
Ulkoseinat Suurin imu Suurin imu Suurin paine satunnaisia, pienia esteita

. nurkka-alueella keskialueilla sisaanpain Il Esikaupunki
Kuormitus- aupunki- ja i
pm?a_afa A>10 m2| A<1 m2| A=210 m2| A<1 m2 [A=10 m?2 | A<1 m? teollisuusalueet, metsat
- -1,5 1,7 -1,1 -1,4 +1,1 +1,3 IV Kaupunkien keskusta-alueet

Esimerkki

Julkisivun ylareunan korkeus maanpinnasta 10 m
Sijainti manneralueella: kayra I

Nopeuspaine q,= 0,47 KN/m?

Kuormitusleveys 2 m

Tukivali 3 m

=>Kuormituspinta-ala 6 m?

Rakenne keskella seinaa (ei nurkka-alue)

Nettopainekerroin C,,.= -1,22 (taulukosta interpoloimalla)
Tuulikuorma q, = -1,22 x 0,47 = 0,57 kN/m?

MUITA KUORMIA

Rakennusmaaraykset antavat joissakin tapauksissa myos Pystysuora pistekuorma (RakMK B1:3.2.9):
muita julkisivuun vaikuttavia kuormia, ks. RakMK B1 (1998). rakenne, jota ihminen voi joutua kuormittamaan painollaan,
on tarkistettava pystysuoralle kuormalle Fk = 1,0 kN.

Vaakasuora viivakuorma (RakMK B1:3.2.7):

gk = 0,4 kN/m (oleskelu- tai kokoontumiskuorma) tai Viiva ja pistekuormat eivét yleenséa vaikuta maaraavasti julki-
gk = 1,5 kN/m (tungoskuorma), sivurakenteen mitoitukseen, koska taipuma tuulikuormasta
jotka vaikuttavat seiniin ulospéin ikkunan alareunassa tai maaraa rakenteen ja profiileilla on suuri lujuusreservi.

metrin korkeudella lattiasta.
RAKENTEELLISET VAATIMUKSET

1. Sallittu jannitys seokselle AW-6060 T6, jota N50si-sarjan profiilit ovat, on
profiilit ovat, on

2. Julkisivurakenteen sallittu taipuma standardin SFS EN 13830 mukaan
y <1/200, max. 15 mm

3. Eristyslasin kestavyyden varmistamiseksi on syyta rajoittaa
taipumia lasiruudun sivunpituudella | arvoon y < 1/300

4. Taipuma lasikuormasta seinan tasossa, jotta profiili ei ot-
taisi kyntteen pohjassa kiinni alapuoliseen lasiin
(valys on 5 mm) saa olla enintdan f< 3 mm

5. Avattavan ikkunan ylapuolella oleva vaakaprofiili saa
taipua max. 1 mm.

01.07.2014
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PYSTYRUNKO

TUULIKUORMA

Jannevali jaettu osiin

B:i+B:
2

7

-
B | B2
|
Mitoituskayra L/200
Tuulikuorma q = 0,5 kN/m?
Jannitys < 100 N/'mm?
Maksimi taipuma L/200
66l A\ \
6,0 \
55 \ \ \
50 \\ R54-200
4,5 \ \
40 RN R54-160
R54-140
3,5 \\ R54-120
30 < |~ R54-128
~_| R54-100/ R54-108
25 R54-80 / R54-88
\\
2,0 R54-60 / R54-68
\\\\\
15 R54-40 / R54-48
T Rs4-38
1,0
0,5
05 10 15 20

/]\ 25 3,0

Kuormitusleveys B [m]

Mitoitusesimerkki

TUULIKUORMA:
Teollisuusalue, maastoluokka Il
Rakenteen korkeus 10 m
-->tuulikuorma q = 0,5 kN/m*
B:=25m,B.=20m,L=3,3m

Kuormitusleveys --> BB =225 m

Pystyrungon mitoituskayra (L/200)
[--> Pystyrunko R54-100 |

Jannevalia ei ole jaettu osiin

B:+B»
2

B B2

Mitoituskayra L/300

Tuulikuorma q = 0,5 kN/m?
Jannitys < 100 N/mm?
Maksimi taipuma L/300

E
2 66 NN
N
=
£60
w
E \
E 55
S 5ol M\
2 5,0 \ R54-200
4,5
40 \ ™~ Rs4-160
35 ™~ Ro4-140
~J"~J R54-120
30 \ ——{ R54-128
~—| R54-100/ R54-108
\
2,5 R54-80 / R54-88
0 R54-60 / R54-68
' R54-40 / R54-48
1,5 R54-38
1,0
0,5
05 1,0

1,5 20,25 3,0
Kuormitusleveys B [mﬂ\

Mitoitusesimerkki

TUULIKUORMA:
Teollisuusalue, maastoluokka Ill
Rakenteen korkeus 10 m

-->tuulikuorma q = 0,5 kN/m*
B:=2,5m,B.=2,0m,L=3,3m
Kuormitusleveys --> BB =2 25 m

Pystyrungon mitoituskayra (L/300)
[--> Pystyrunko R54-120]

N50s:

01.07.2014

NOKIAN%

PROFIILIT

10

Mitoitusperusteet

1.3




PYSTYRUNKO+VAHVIKE

TUULIKUORMA

Jannitys <

Jannevali jaettu osiin

Mitoituskayra L/200
Tuulikuorma g = 0,5 kN/m?

100 N/mm?

Maksimi taipuma L/200

6,6 \

AN

N\

5’5 \

N

Kuormituskorkeus L [m]

5:0 \

4,5

4,0

3,0

2,5

[1/

2,0
1,5

1,0

0,5

R54-160 + R54-4160

R54-140 + R54-4140

R54-120 + R54-4120

R54-100 + R54-4100

R54-80 + R54-480

R54-60 + R54-460

15 20,25 30

05 1,0
Kuormitusleveys B [m] T

B:+B2
2

7

B

B2

T

Mitoitusesimerkki

TUULIKUORMA:
Teollisuusalue, maastoluokka Il
Rakenteen korkeus 10 m

-->tuulikuorma q = 0,5 kN/m?
Bi=25m,B.=20m,L=3,7m
Kuormitusleveys --> % =225m

Pystyrungon mitoituskayra (L/200)

[--> Pystyrunko R54-100 + R54-4100 |
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VAAKARUNKO

Mitoitusesimerkki

L=225m,h=195m

3K-8 lasipaketti --> 60 kg/m’

X 2,25 mx 1,95 m = 263 kg

(-

Kannatuskappaleiden kapasiteetit

Lasin leveys [m]

L=2,25m

LASIN PAINO
Lasikiilojen- ja kannatus kpl:n sijoitus _. 400 _R54-108 R54-128
Vaakarunkqprofiilin pituus: . 2 \\
L <2,5m; kiilat 100 mm nurkista °
L > 2,5m; Kiilat L/8 nurkista £ 350 \
Kannatuskappaleita max. 4 kpl:tta = R54-88
Taipuma g 300 ' \
Vaakaprofiilin taipuma < 3 mm R54-68
G/Z/ G/Z Maksimi lasinpainot Lasipakettien painoja 290 \ \
i / i < [Profili | kg Tyypp]  kgim? | 200|-B24-48
4 R54-38 [ 100 2K-4 20 —> \\
R54-48 | 150 | | 2k5 25 150
R54-68 | 250 2K-6 30 100 R54-38
L R54-88 | 300 | | 3K-4 30 N
G/2 Gl2 R54-108| 400 | | 3K-5 38 50 =
A@A R54-128| 400 | | 3K-6 45 ~
A 05 10 15 2,0/]\ 25 3,0

\—{Mitoittava kuormitus lasinpaino

==> R54-88 |

05 1,0

1,5 20 25 30

Kuormitusleveys B [m]

b=0,95 m

Vaakarungon mitoitus kayra (lasin paino) Kannatus kpl Max. lasinpaino kg
--> vaakarunko R54-88
R54-88 max. lasin paino R54-LT63 390
--> 300 kg > 263 kg ok R54-LT63 + ruuvit 400
R54-LT63 max kuorma = 390/2 =195 kg R54-LT350T 620
--> 263 kg/195 kg/kpl = 1,35 kpl => 2kpl OK.
TUULIKUORMA
Mitoituskayra L/300 E66
Tuulikuorma g = 0,5 kN/m j
Jannitys < 100 N/mm? 260
Maksimi taipuma L/300 =<
£55
2
€50
NN
¥ 45
| a \
4,0
3,5
L 3,0 I s R54-128
~——— R54-108
25 ~ R54-88
Mitoitusesimerkki L=225m 2 R54-68
Teollisuusalue, maastoluokka Il R54-48
Rakenteen korkeus 10 m 1,5 R54-38
-->tuulikuorma g = 0,5 kN/m
L=225m,b=0,95m 1,0
Vaakarungon mitoitus kayra (tuulikuorma)
--> vaakarunko R54-68 —‘ 05
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VALISEINA

PYSTYRUNKO
Jannevali jaettu osiin Mitoituskayra L/100
Vaakakuorma q = 0,2 kN/m*
% Jannitys < 100 N/mm?
_ Maksimi taipuma L/100
£
70 £ WP
[
% 6,0 \
2 55 \\ \ R54-128
L £
é 50 R54-108
4,5
40 \ ™ R54-88
A ™
35 N\
B. | B: R54-68
T 3,0 <~
Mitoitusesimerkki A B 25 = Rsds
Vaakakuorma g = 0,2 kN/m’ 20 [~ Rs4-38
B.=25m,B.=2,0m,L=3,7m
Kuormitusleveys --> B2B: =2 25 m 18
Rungon mitoituskayra (L/90) 1,0
[--> Pystyrunko R54-68 | 05
5 10 15 20 2 ,
VAAKARUNKO 05 1015 20 25 30
— Ts Ta
Mitoitusesimerkki B
Kuormitusleveys B [m]
Vaakakuorma q = 0,2 kN/m’
b=175m, L=225m
Rungon mitoituskayra (L/100) é% 5
|--> Vaakarunko R54-38|
LASINPAINO L
_ 400 R54-108 R54-128
Maksimi lasinpainot Lasin painoja 2 \\
Profiili kg Tyyppi kg/m? 2 350
R54-38 | 100 [[4mm| 10 | & | Rssgg \
G./Z//G/Z _ R54-48 | 150 || 5 mm 125 § 300 |
l/ J R54-68 | 250 || 6 mm 15 250 LR54-68 \
R54-88 | 300 || 7 mm 17.5 \ \
T R54-108] 400 |[8mm| 20 20015448
G2 G2 R54-128| 400 || 9 mm 22.5 \ \
2 150
Vo ' " 100 R54-38
itoitusesimerkki
L=225m,h=195m, 50 N3
6 mm lasi --> 15 kg/m?x 2,25 m x 1,95 m = 66 kg
Lasinpaino mitoitus kayra

--> vaakarunko R54-3

R54-38 max. lasin paino
--> 100 kg > 66 kg ok

66 kg

05 10 15 20a25 30
Lasin leveys [m] T

01.07.2014 %
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U-ARVO

VAATIMUKSET

RakMK C3:n vaatimukset

U-arvo/W/m2K
Lammin tila| Puolilammin tila

Ikkunan ja oven osa

Ikkuna 1,8 2,8
Ovi tai ikkuna - 2,8
U-ARVOJA
R54 lkkuna 1230 x 1480 U-arvo/W/m2K
Valilistana Superspacer, ¥=0,03 W/m Lasin Ug-arvo[lkkunan Uw-arvo
8-16Ar-4-16Ar-S(3)6 0,86 1,00
4-18Ar-4-18Ar-S(1)4 0,81 0,97
o
6KN-20Ar-4-20Ar-S(1)N4 0,59 0,77 %/ {
6S(1)N-18Ar-4-18Ar-S(1)6 0,48 0,67 /
6S(1)N-20Ar-4-20Ar-S(1)4 0,47 0,66
6S(1)N-16Kr-4-16Kr-S(1)6 0,44 0,64
4S(1)N-12Kr-4-12Kr-S(3)4w-12Kr-S(1)4 0,31 0,53
1230

U-arvo/W/m? K
Pystyprofiili | Vaakaprofiili

0,755 0,752

Umpiosan U-arvo

2=
' n-\n- 3 Mineraalivilla, MV
Ineraalivilia,

08 A = 0,050 W/mK
£
= 0,6
% 04 Polystyreeni, PS
e 0‘2 — | A =0,041 Wim?K
> 0 Polyuretaani, PU

0 40 80 120 160 200 A =0,033 W/mzK
Paksuus /mm

01.07.2014
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KONDENSAATIO JA LAMPOLIIKE

KASTEPISTE

Mikali ikkunan sisapinnan lampdtila laskee alle sisdilman kyllastymislampdétilan eli kastepisteen,
tiivistyy sisailman sisaltama vesihdyry talle pinnalle. Kastepiste riippuu sisailman lampétilasta
ja suhteellisesta kosteudesta, ja se saadaan oheisesta kuvaajasta.

©40 Esimerkki
230 —— 30 Sisdilman [Ampédtila Ts = 21 C, suhteellinen kosteus = 35 %
[%2]
'053- 20 ///; 24 3 Kuvaajasta kastepiste Tk = 5 C. Jos rakenteen pinta lampétila on
2 1 = | 19
8 0 //¢2/// 5 yli +4 C, ei tiivistymista tapahdu.
//
Zt
0
-10

30T 50 70 90
RH = 35% Suhteellinen kosteus RH (%)
PINTALAMPOTILA

I C
Rakenteen pintalampétilaa voidaan arvioida kaavalla: \T\ ;5)
_ P
T=T+6(T,-T,) s
Tp = sisapinnan lampdtila 5
Ts = sisailman lampdtila 0
Ty = ulkoilman lampdtila \T -5
u

Tk = kastepiste lampétila -10

¢ = suhteellinen pintalampétila, eli sisdpinnan
[ampdtila =0 ja sisailman +1.
N50 jarjestelman suhteellinen pintalampétila Son noin 0,7
] ooy | (] (]
Esimerkki
Sisailman lampdtila Ts = 20 C, ulkoilman Iampétila Tu =-10 C T
To= 10 +6(20-(-10))= 11 C == minlm
> Tk Ei kondenssi vaaraa.
LAMPOLIIKE
Alumiinin pituuden lampdlaajenemiskerroin Lampodliikkeen ja jannitysten maksimiarvot
a=2310/K . . o
Runko Lasitus- ja peitelistat
Lampoliike voidaan laskea kaavasta Lampdtila
e = « AT; AT = Lampotilaero ¥mﬁ]x ;ggc T;g’og
Ulkolampétilan dariarvot ovat Suomessa noin __Lampdliike |
. . max. +0,3mm/m + 0,6 mm/m
-45°C <Tu < +35°C min. -0,5mm/m -1,3mm/m
Jannitvs. ios [Ampdlaai . ot Jannitys”
annitys, jos lampodlaajeneminen on estetty max. +32 N/mm?  + 89 N/mm?
min. -21 N/mm?2 - 40 N/mm?

o =Ee& = E- AT nArvot laskettu valmistuslampétilasta +20 C

Jos lampoliike estetaan

01.07.2014
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SG-LASITUSTAPA

YLEISTA

SG-lasitus voidaan tehda kaksi-tai nelisivuisena.
3k- tai 4k- eristyslaseista
SG-lasituksessa kaytettavat eristyslasit ovat erikoisvalmisteisia.

LASIT

Karkaistuja TSH- reunahiottuja turvalaseja, paksuus vahintaan 6 mm

LASIPAKETTI

- Sisalasi 6 mm (Minimi)

- Ulkopuolen vélilista min. 15 mm (Alumiinia)

SG-eristyslasien reunamassaus suoritetaan listattomaan lasitukseen soveltuvalla kaksikomponenttisella silikoni
perusteisella limamassalla, joka on kehitetty kestdmaan auringon 1ampdsateilya ja sateilyn lyhytaaltoisen osan
sisaltdman UV-sateilyn rasitusta.

Lisaksi SG-eristyslasielementtiin kiinnitetdan valmistuksen yhteydessé tehtaalla anodisoitu U-profiili.

LASIPAKETIN KIINNITYS RUNKOON

Lasipaketit kiinnitetddn mekaanisesti u-profiileista jarjestelmaan kuuluvilla kiinnityskappaleilla varsinaiseen N50si:n
runkoon.
KIINNITYSKAPPALEIDEN JA U-PROFIILIEN MAARA MAARITELLAAN LASIKOON JA KUORMITUKSIEN PERUSTEELLA.

LASIEN VALINEN SAUMA

Lasien valissa oleva SG-limasauma s&aaté vastaan on oltava yhteensopiva lasipakettien SG-massan kanssa.

SG-MASSA

Proglaze Il Oy Tremco Finland Ltd
Spectrem 2 Oy Tremco Finland Ltd
Kaytettdessa toisen valmistajan massoja on otettava yhteys valmistajaan seka Nokian Profiiliin.

LASIPAKETIN MAKSIMI KOKO
Maksimi lasipaketin koko 2000 mm x 3000 mm

01.07.2014
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M1

R54-702
Seinakiinnitys alusta

R54-701

PROFIILIT

10 NOKIAN%

161
>
Seinakiinnitys kappale
o o
S 0 ! S
R54-504
Seinakiinnitys profiili M
N
[ee]
) 43
I ||
l 161 l R54-402
Vapaakulmainen liitosprofiili 90-180°
pituus 6,6 m
R54-428 R54-401
Vapaakulmainen liitosprofiili Liitosprofiili R54-4160
pituus 6,6 m pituus 6,6 m
R54-4140
R54-4120 ? %L
R54-4100 ? %L
Vahvike- / jatkosprofiilit [ P
pituus 3,3 m R54-480 ' 3 = =
—_— < -~
R54-460 0
) O P (] = =
o]
wn
43 43 43 43 43 43
01.07.2014

N50s:

Profiilit



>

QX
(XD

X
XX

D
039
"V

&
e

X

IR
SO

X
55

60
XX
XEX

O v
%
255

SN
B
e

31

R54-TK

Kumia

§ & &

Tuuletuskouru

N50si-L50

Lampdkatkoprofiili

pituus 3,3 m  Foamed polyethylene

R54-KJL
Kehysprofiili

pituus 6,6 m  muovia

P15 Sisdpuolinen tiiviste
EPDM

P13 Sisdpuolinen tiiviste
EPDM

P11 Sisapuolinen tiiviste
EPDM

V7  Sisapuolinen tiiviste
EPDM

V5  Sisapuolinen tiiviste
EPDM

V3  Sisapuolinen tiiviste
EPDM

7

U5  Ulkopuolen tiiviste
EPDM

TL50 Limiliitostiiviste
EPDM

TJL Julkisivulasin tiiviste
EPDM

TKT Kulmatiiviste
EPDM

TSG SG - tiiviste
EPDM

TSG3 SG - tiiviste

EPDM

N50s:
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pN ] il B
R54-SG [ N50si-LT63 tﬁjl(;lokannatuskappale
SG-kiinnike,normaali @@ =100 mm

% (red)
R54-SG-JL
SG-kiinnike, julkisivulasi

R54-K26 Lasituskiila

R54-TR
Tiivistyskaista EPDM
BxL=1x25m

R54-802 N50si-T Lasin T-kannatuskappale
Kehysprofiilin litoskapplale (3k)

R54-803
Kehysprofiilin litoskappale (2k)
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N50si VALOKATTO

- mahdolliset kattomuodot: pulpetti- ja harjakatto

- N50si valokatossa ei ole sisapuoleisia kondenssiuria

- lappeen max. pituus: 6 m

- valokatossa kaytetaan aina limiliitostekniikkaa

- R54 0-runkoa ei voi kayttéa valokatossa

- pystyprofiilissa olevat kondenssi- ym. urat tuodaan AINA raystaalta ulos

- ulkopuolen tiivistys: butyylinauha + tiiviste 611 tai 619 seka lasilista R53-206
- lasituslistojen kiinnitys: DIN 7981 A2-ruuvi + aluslevy EPDM-kumilla

Yleisia ohjeita

- Loivat kattokulmat ovat suurempi vuotoriski kuin jyrkat.

- Kiinnitd huomiota katteen alapuolisten rakenteiden [ammoneristykseen. Lampimalta
valokatteelta kylmalle pellitykselle valuva vesi voi muodostaa patoja, ja jadtyessaan
uudelleen, voi vesi vaurioittaa rakenteita. Tarpeen mukaan on harkittava saattolammitysta.
Jos katteelta johtava kourusto on pitk&, voi kourustonkin saattolammitys olla tarpeen.

- Ylapuoliselta katolta valuva vesi pitdad mahdollisuuksien mukaan ohjata valokatteen ohi.
Tarvittaessa nosta valokate kauluksella kattolinjan ylapuolelle.

- Katon epajatkuvuuskonhtiin kerdantyy helposti roskaa. Valta niitd, tai varaudu puhdistamiseen.

01.07.2014
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N50si valokatto
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Julkisivulasi taustamaalattu tai muuten lapindkymaton.

Tuuletus konepajakansion ohjeen mukaan.
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YLEISTA

Ennen lasituksen aloittamista, varmistutaan kyntteiden, lasituslistojen, lasien seka tiivisteiden puhtaudesta.
Pohjan tulee olla tysin suora. Asennuksissa kaytettavien tiivistysaineiden tulee olla toisiinsa sopivia eivatka
ne saa reagoida kemiallisesti kesken&én. Lasituksessa on noudatettava erityista huolellisuutta.

LASITUS
Kiilatyypit ] ]
- Kannatuskiilat, jotka siirtavét lasiruuduun painon rungolle = Tukikiila
- Tukikiilat, jotka varmistavat lasiruuduun paikallaan pysymisen  H = Kannatuskiia
I ——
Kannatuskiilat H<

Kannatuskiilojen tulee olla R54 jérjestelman mukaisia kannatuskiiloja R54-K26...K42. Kannatuskiilan alla kaytetaan
AINA kannatuskappaleita R54-LT34...LT56, valiseindlasituksia lukuunottamatta. Kannatuskiilan ja -kappaleen
valinta on esitetty tarkemmin lasitussivujen ylanurkassa. Kannatuskiilojen sijoitus on esitetty oheisessa kuviossa.

Kannatuskappaleiden kapasiteetit: H:“:“
Kannatuskappaleet| Max. lasielementin paino [kg] |
R54-LT34 180 | Kannatuskiila ja -kappale
R54-LT40 160 \P \y
R54-LT50 120

R54-LT56 80

KunL <2500 mm, C = 100 mm
AT KunL > 2500 mm, C = L/8 mm
Tukikiilat

Tukikiilojen pituus voi olla 50-100 mm ruudun koosta riippuen ja leveys sama kuin kannatuskiiloilla.
Tukikiilan tulee olla joustavasta materiaalista valmistettuja, evétka ne saa haitata kannatuskiilojen
toimintaa.

Tiivisteet

Tiivistysmuotonauhojen katkaisussa on huomioitava niiden kutistusmisvara, joka on n. 5%.
Tiivistysmuotonauhojen kulmat- ja liitoskohdat tiivistetaan liitettavien pintojen osalta tiivistysmassalla
Tiivistyksessa pyritddn minimoimaan tiivisteiden jatkoskohdat.

Tiivistyksessa kaytetaan ainoastaan Nokian Profiilit Oy:n hyvaksynnan mukaisia fiivisteita ja tiivistysmassoja.

Butyylikuminauhat

Muuttuvakulmaisissa seinissé seké valokatoissa kéytetddn ulkopuolisten tiivisteiden alla butuulikuminauhaa.
Muuttuvakulmaisissa seinissa butyylikuminauhaa kaytetaan pustyrungossa ja valokatoissa seka pysty- ja
vaakarungoissa. Butuulikuminauhan tulee limittyé lasin kanssa vahintaén Smirasipintojen tulee olla

kuivat ja puhtaat limauksen aikana. Valokatoissa risteyskohtien yli asennetaan yhtenaiset butyylikuminauhat.
Butyylinauhan lapi menevien lasitusruuvien kohdat on syyt& ennakkoon puhkaista, jotta valtytaén butyylinnauhan
kiertymiselta ruuviin kierteen ympari tai ruuvit voidaan kasitella mineraaliéljylla.

Lasituslistat

Lasituslistojen kiinnitys konepajakansion ohjeen mukaisesti.

Téama lasitusohje on periaatteellinen. Itse lasitustydstd, jota emme voi valvoa, emme luonnollisesti voi vastata.
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ASENNUSJARJESTYS

@Sisépuolentiivisteet, lampokatkot seka lasinkannatus-
kappaleet ja -kiilat

@Pééllekéiset lasit/lasielementit kiinitetaan /
valiaikaisilla kiin. kappaleilla (voidaan siirtya 1
myos suoraan kohtaan 3.)

|
Al

@Asennetaan ulkopuolen vaakatiivisteet- ja lasituslistat

\
\
AN

\
A

@Poistetaan valiaikaiset kiin. kappaleet.

\?
\
\

@Asennetaan ulkopuolen pystytiivisteet ja lasituslistat.

(D
[
(W

TIIVISTYS

P

Tuuletusreiké:
| - Paittaisliitos

= Julkisivulasitus
Tiivistysmassa: EPDM Seal BSR 50-50 (SIMSON)

Tiivisteiden liitokset leikataan erikoissaksilla:
SWR-33-04 Ristiliitokset WL-33-04 Tiivistj»den tuuletusreiat TI-58-04 Tiivisteiden suora katkaisu

TR -
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48-50 mm

Asennusvara 5 mm

Lasimitta = Valomitta+28
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48-50 mm

Measures of glass = light opening area measures+28

Adjustment margin 5 mm

14

Light opening measurement
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N50 Julkisivujarjestelma Tyoselitys

1. Tyyppi
Lampoeristetyt alumiinirunkoiset N50 julkisivut tehdaan N50 ohjeiden
mukaisesti, joko limi-tai pdittaisliitos tekniikalla. (Paittaisliitos mainittava
erikseen suunnifelmissa.)
2. Materiaalit
- Profiilit AW-6060 T6
- Tiivisteet EPDM-kumi
- Lampokatkot Uusio-PVC
- Ruuvit DT-DS 600 DIN 50021 tai AL

3. Pintakasittely

Anodisointi

Alumiiniprofiilit voidaan pintakasitella valon ja saan kestavalla anodisoinnilla.
Varisavy .

Maalaus

Polyesteripulverimaalaus halutun variseksi polttomaalattuna, pohjakasittelyna
kromatointi

VariSavy.. i

4. Lasitus
Lasitus on Tyypiltaan...nnnns Lasitus ja sithen liittyvien tarvikkeiden
valinnat tehdaan N50 lasitusohjeen mukaisesti. Tiivistyksessa kaytetaan aino-
astaan Nokian Profiilien hyvaksynnan mukaisia fiivisteita.

5. Kokoonpano
N50-rakenfeet koofaan Nokian Profiilien anfamien ohjeiden mukaan
(Konepajakansio)

6. Liittyminen rakennusrunkoon
Rakenteet kiinnitetaan rakennusrunkoon siten, etta niihin kohdistuvat kuormat
siirfyvat luoteftavasti kanfavaan runkoon, eika rakennusrungon muodonmuutoksef
eivatka lampoliikkeef vahingoita rakenfeita. Kiinnitysosat ovat joko valmiita R54
kiinnityskappaleita fai ruostumaftonta materiaalia. N50 rakenteen ja rakennusrun-
gon valinen sauma fiivistetaan tarkoifuksenmukaisella favalla.

7. Rakennusaikainen suojaus
Alumiiniprofiilien pinnat on farvittaessa suojattava valu-, rappaus-, ja hitsaus-
roiskeilta seka fyon aikaisilta mekaanisilta vaurioilta.

8. Toiminnalliset vaatimukset
Rakenteen on kesteftava kaikki maaraysten mukaiset kuormifukset ja siirreftava
ne rakennusrunkoon. Rakenne on foteutettava niin, efta valmis rakenne toimii
kaikilta osin hallitusti.

9. Julkisivun hoito

Julkisivun pesu suoritetaan puhtaalla vedella ja sienella. Mietoa pesuainetta pH-

arvoltaan neutraalia (5-7) voidaan kuitenkin kayttaa.
Emaksisia pesuaineita El SAA KAYTTAA.

10. Ymparistoseloste
N50 ymparistoseloste saatavissa Rakennustietosaatiosta. (www.rts.fi)
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PROFIILIT
JARJESTELMA: N50 Julkisivut
MATERIAALI: Seos EN AW-6060 (AIMgSi)

EN 573
EN 755 ja DIN 1748

PROFIILIMITAT: EN 755 tai DIN 1748
EN 12020 tai DIN 17615

ANODISOINTI: Kerrospaksuuden
mittaus SFS-EN ISO 2360
Tiivistys SFS-EN 12373-5 or ISO 2932

PULVERIMAALAUS: Kerrospaksuuden
mittaus SFS-EN ISO 2360
Hilaristikkokoe ~ SFS-EN ISO 2409

LAATUJARJESTELMA: Nokian profiilit noudattaa ISO 9001 laatujérjestelmaa.

YMPARISTOJOHTAMISJARJESTELMA:
Nokian profiilit toimii ISO 14001:n mukaisesti.

Nokian Profiilit rakennusjarjestelmia on valmistettu 40 vuotta.
Perustuen meidan kokemukseemme, voimme ilmoittaa, etta

materiaalin ja pintakasittelyn odotettu elinika saanndllisesti ja
asianmukaisesti huollettuna, on 50 vuotta.

Nokian Profiilit Oy

Rakennusjarjestelmat
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