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Liitosprofiili
R12-402

Sulkimen aluslevyprofiili

R12-506

Tiiviste no 611

Tiiviste no 612

Tiiviste no 614

Tiiviste no 615

Tiiviste no 616

Parioven pitkdsuljin

Tiiviste no 619 R12-727
Tiiviste no 630 _
el
| 1) \\
Harjatiiviste no 642 i
#
Tiiviste no 643
TRy
Tiiviste no 651
Sarana
R72-722

Liitoskappale

R12-802
40,5x40,5 mm
R12-102
profiileile ~ R12-103
R12-116
R12-117
Liitoskappale
R12-805
40,5x40,5 mm
R12-102
R12-103
profiileille R12-106
R12-107
R12-114
R12-116 2 kpl
R12-117 2 kpl
Liitoskappale
R12-807
R12-108
profileille R12-113
R12-501
Liitoskappale
R12-801
40,5 * 35 mm
R12-111
filell R12-112
profiileille R12-115

Parioven reunasalpa
R72-728

Savio salvat ( pinta-asennus)

1157113

Sarana
R72-724-2 ( 2-lehtinen)
R72-724  ( 3-lehtinen)
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Tarvike Tuotekoodi Ovi Pariovi Konepaja- Huom
kansio
sivu no
1 Lasitustiiviste tai 619 m m 29 Lasitus ohjeen
mukaan
Jalkiasennustiiviste 612 m m | [R2[9]
2 | Huullostiiviste 616 m m R12| 9]
3 Parioven pitkasuljin R65-727 — 1 kpl
tai
Parioven reunasalpa R65-728 — 1 kpl R12
. Kulmaliitos profiileille
5 | Litoskappale % R12-801 6kpl | 10 kpl RIZAT 112115
6 Liitoskappale L R12-805 2 kpl 4 kpl T-litos profiilsille R12-102,
tai Kiinnitysruuvit levyruuvi 4,8x13 4 kpl 8 kpl -106 (2kpl ,-114 (2kph) ,-116
7 Kiinnitysruuvit levyruuvi 4,8x13 4 kpl 8 kpl R12 g:;g g;gg ﬁg
7 Liitoskappale L R12-807 2 kpl 4 kpl R12 T-liito profiileille R12-108,
tai levyruuvi 4,8x9,5 2 kpl 4 kpl -113,-501
6 Kiinnitysruuvit levyruuvi 4,8x13 2 kpl 4 kpl R12 SFS 2760 A2
o R72T22 2-3 kpl | 46 kpl R12[ 8|
8 Sarana R72-724-2
tai R72-724 2-3 kpl 4-6 kpl n
9 Ovensulkija Dorma TS 83
tai tai 1 kpl 1 kpl -R12 10 Ulko-ovet
10 Ovensulkija Abloy 834
10
tai Lattiasulkija Roca DC 843/844 1 kpl 1 kpl R12 Sisdovet
9
11 Sulkimen aluslevy R12-506 m m Aluslevy valmistettava suljin-
profiili tyypin ja katisyyden mukaan
12 Lattiasuljin Roca
Kaantovarsi Savio 1477 Roca DC 843/844 1 kpl kpl
+1129.802
Ylasarana Savio 1146.13
13 | Harativisteptofili+ R72-505
harjatiiviste 614 m m -
R12
14 | Vedin kpl kpl
15 Kynnyksen levyruuvi 4,8x19 4 kpl 4 kpl
Kiinnitysruuvit R12 SFS 2759 A2,
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Taulukko 1
e e
X= Ei kayttokelpoinen

17 (tai muu numero)= prosenttiméara jolla ovilehden painoa lisatdan
H= Ovilehden korkeus

L= Ovilehden leveys

OO
17

16

Laske ensin ovilehden paino. Sen jalkeen tarkista tarvitseeko laskettua ﬁ
painoa lisata yllaolevan taulukon 1 prosenttiluvuilla. Saadun painon 7
mukaan voidaan sarana valita allaolevan taulukon 2 mukaan. U
Ovensulkijat lisdavat saranan kuormitusta ja kulumista. Tuulijarrulla
varustettu sulkija rasittaa saranoita enemman. Sita kaytettaessa tulee F) ﬁf
ovilehden laskettua painoa lisata 75%:lla. Jos sulkimessa ei ole &
tuulijarrua, on lisays 20 %.

17

205 395
Taulukko 2 Poraohjain saatavilla
Sarana 2 saranaa |3 saranaa
R72-724-2 R72-724-3 160 kg 180 kg
R72-722 R72-723 120 kg 140 kg

ovilehden korkeus > 2,1m-- 3 saranaa
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306 Sulkimen tilantarve valussa
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Huom. Kaikkien sulkimien valinta, asennus
ja saéto valmistajan ohjeiden mukaan.

OO\

Tarvikenumerot:

Kaantévarsi: 1477 + 1129.802
Ylasarana: 1146.13 / 62.5

Detalji "Z"

Lattiasulkijan Roca DC 843 / DC844 asennus
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Liima:ARALDIT STANDARD tai
MAKROPLAST UK8205P/UK5400

_ | R1215

Y

R12-115
E .
i E

Levyruuvi 4,8 x 13 SFS 2759 A2

R12-801  (40.5x35 mm)
profiileille R12-111
R12-112
R12-115

R12-802  (40.5x40.5 mm)
profiileille R12-102
R12-103
R12-116
R12-117

R12-kulmaliitokset
Ruuvattava
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Puristettava kulmaliitos
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Kulmaliima:
Esim. Alu-Rapid P860 tai Alutop s
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R12-113 T-liitos
~
& -~
S g @
2 20 1o R12-116
Liima:ARALDIT STANDARD tai
MAKROPLAST UK8205P/UK5400 Il
R12-807 1L - Muut profiilit
Levyruuvi 4,8 x16 DIN 7504 P A2 i M N
(R72-4816PU) ' " R12115
| A1 R12-117
1 Jivs
e \\ /
Levyruuvi 4,8 x16 DIN 7504 P A2
(R72-4816PU)
R12-113
(R12—108)
R12-131
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R12-116 T-liitos
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R12-805
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(R72-4816PU)
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R12-114 (2 kpl R12-805 tai R12-402, L=102,5 mm)

R12-117
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R12-108 T-liitos

Muut profiilit
R12-102
R12-103
R12-106
R12-107 | R12-101
R12-108
R12-111
R12-112
R12-501

Liima:ARALDIT STANDARD fai
MAKROPLAST UK8205P/UK5400 /Iq&

Levyruuvi 4,8 x16 DIN 7504 P A2 R12:807 |-~ 4
(R72-4816PU) |+
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(R72-4816PU)

Y7

,
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e

R12-108
(R12-113)
R12-131
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R12-805
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Muut profiilit
R12-106 (2 kpl R12-805 tai R12-402, L=102,5 mm)
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R12-402  (sahattu)
L=92 mm
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Levyruuvi4,8 x16 DIN 7504 PA2

(R72-4816PU) NE\?

R12-101

N
\\
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L
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A
KIK 400

Levyruuvi 4,8x19
SFS 2759 A2

R12-201 1

A
\
A

I
Levyruuvi 4,8x19 |
SFS 2759 A2 /K q |
jEilll N : ‘
& N
U SI
N \ g s | » -
I/ 4

R12-201
o
S
<
x
Levyruuvi 4,8x19 e
SFS 2759 A2

" Levyruuvi 4,8x19
SFS 2759 A2

01.07.2013

Kynnyksen R12-504 liittyminen profiilin %
R12-111, R12-102 ja R12-101 Nggg#r’v

37




R12-111 S
1 ;\( Mﬁb @4.8x38
| M

%
o

24,8x38

7

2 R12-102 R12-215 é’ o) R12-161§
E T = . B
FE — 4 TE —
- Ip — { P — E — =
\ 3 R12-514 = R12-514
8
Drill-jig Drill-jig

01.07.2013

NOKIAN 5 Kynnyksen R12-514 liittyminen profiiliin
PROFIILIT R12-161, R12-111 ja R12-102/215




(30)
NN\
17_

01.07.2013

NOKIAN%

Kulmapuristintyokalut PROFIILIT

39




Lasituslistojen valinta tiivisteiden

Lasituslistojen valinta tiivisteiden

Sivusaranoitu

Kiilojen sijoitus: Kinted

Alzsaranoitu

Kun lasitus aloitetaan, varmistetaan etté kyntteet,
lasituslistat ja lasit ovat puhtaat. Taman jalkeen
sovitetaan ulkopuolen lasitustiiviste no 611, 619
tai 630 profiiliuraan.

Lasin ja lasituslistojen asennuksen jélkeen sovi-
tetaan lasitustiiviste no 612 paikoilleen. Tiivisteen
612 asennusta voidaan helpottaa silikonisumut-
teella tai muulla sopivalla liukastusaineella.

Lasitustiivisteiden katkaisussa on huomioitava
niiden kutistumisvara, joka on noin 0,5 %.

Ulkorakenteissa lasitustiiviste no 611 ja no 619
varmistetaan kulmistaan tiivistysmassalla.

Lasin asennus

Kiilauksen tehtavana on tukea, keskittaa ja kan-
taa umpiolasi puitteessa tai karmissa tarkoitetulla
tavalla ja varmistaa ikkunan tai oven pysyminen
oikeassa muodossa. Kiiloja on kahta tyyppia:
-kannatuskiilat, jotka siirtavat lasiruudun

painon puitteeseen tai karmiin.

-tukikiilat jotka estavat llasiruudun liikkumisen
kaytdssa.

Kannatuskiilojen tulee olla muotonsa pitavaa,
kestavaa muovia kovuudeltaan 70-90° Shore A
tai muuta tarkoitukseen sopivaa materiaalia.
Muista materiaaleista valmistettujen kiilojen tulee
olla vastaavaa kovuutta. Paloiteltavaa tai haita-
rikillaa ei saa kayttaa.

Ne lampétilan vaihtelut, joille R12-rakenteet saat-
tavat joutua alttiiksi, eivat saa vaikuttaa haitalli-
sesti kiilojen kovuuteen.

Kannatuskiilojen pituuden tulee olla 100 mm,
eika kiilan kantava leveys saa olla pienempi kuin
lasiruudun paksuus. Kannatuskiilojjen paksuus
on 5 mm.

Tukikiilojen pituus voi olla 50-100 mm ruudun
koosta riippuen ja leveys sama kuin kannatus-
kiiloilla.

Kiilat asetetaan 100 mm:n p&ahan ruudun
nurkista (mitta kiilan keskellg)

Kuvissa esitetaan kiilojen sijainti tavallisimmissa
ovi- ja ikkunatyypeissa.

Téma lasitusohje on periaatteellinen. ltse lasitus-
tydsta, jota emme voi valvoa, emme luonnolli-
sesti voi vastata.

Téma lasitusohje patee ainoastaan pysty-
suorille rakenteille.

611 + 612 yhteydessa 619 + 612 yhteydessa
5 15-71 ] 26 5 12-4l ] 26
| R12-306 | R12-306
H s
= Kannatuskiila e Tukikila
5| 810, 2 5] ,%7, | 2 Lasituslistojen valinta tiivisteiden
H’ R12:308 H' R12:308 611,630 + 612 yhteydessa
8 5-8 23
vy
5 16-18 | 155 5 13-15 | 155 R12.308
R12:301 R12:301 2 S
5 19-21 12 % 5 1618 12 +-4 P Lasituslistojen valinta tiivisteiden
= Ma 611,630 + 612 yhteydessa
R12:307 = R12:307 b b=
3 155 | 3 ) 155
T 8 16-18 12
sl 8
E|l € R12307 2 I_ g
5 2325 8 2| = 5 2022 8 z g
— >
R1er ;}1} 8 20-22 | 8 15.5 |5-6 15.5
| AR
5 o gl 1z
2 &
5| 26-28 5 5| 23-25 |5 8 | 20-22 | 8 15.5 5-7, 15.5
N
C ] ] C ] d N
[ \AE d \A'E g g 5 5
& & & & & &
e (S — & & & & 7 b3
o
g
g Umpiolasikiila 100x29x5
Tiivisteet S Konelasikiila 100x10x5
<
611 619 612
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Nokian Profiilit R12 Tydselitys

1. Tyyppi
Lampderistamattomat alumiinirunkoiset valiseinat,
tuulikaapit ja ovet tehd&an rakennusjérjestelmésta
R 12 jarjestelman mukaisesti.

2. Materiaali
Alumiiniprofilit ovat seosta EN AW 6060 T6.
3. Pintakasittely
* Anodisointi
Alumiiniprofiilien pintakasittely on valon ja séénkes-
tava anodisointi
EN 000 O EurasC-0
EK 22 [J EurasC-31
EK 24 O EurasC-32
EK 26 O EurasC-33
EK 29 O EurasC-33
EK 30 O EurasC-35
* Maalaus:

Polyesteripulverimaalaus halutun variseksi poltto-
maalattuna, pohjakasittelyna kromatointi.
VBIASAVY ©.vvvovervreeeesesssseessesssssssesssssssssssssensssssssssens

4. Heloitus
Ovien helat ovat ovieritelmén ja ohjeiden

1030] - [10[33] mukaiset.

Automaattiovet ovat ohjeen[10 [28] mukaiset.

5. Lasitus
Lasi on tyypiltaén
Lasitus ja siihen liittyvien tarvikkeiden valinta teh-

daén lasitusohjeen|10]38] mukaisesti.

6. Tiivisteet
Lasitustiivisteet ovat EPDM-kumisia muotonauho-
ja. Ovien huullosten lyéntitiivisteet ovat EPDM-
muotonauhaa, laahaustiivisteet harjatiivistetta.

7. Kokoonpano
R12-rakenteet kootaan kayttamalla jarjestelman
mukaisia liitoskappaleita, kumakappaleita, ruuvi-
uria ja tiivisteitd. Liitoskohdat tydstetdén ja kootaan
huolellisesti ja ne tiivistetdan. Puristuskulmat var-
varmistetaan Araldit-limalla. Kaytettavat ruuvit ja
niitit ovat ulkoseinissa alumiinia tai ruostumatonta
tai ruostumattomaksi kasiteltya terasta.

8. Liittyminen rakennusrunkoon
Rakenteet kiinnitetd&n rakennusrunkoon niin, etta
niihin kohdistuvat kuormat siirtyvéat luotettavasti
kantavaan runkoon, ja niin, eteivat rakennusrun-
gon muodon muutokset eivatka Idmpélikkeet va-
hingoita alumiinirakenteita. Alumiinirakenteen
ja rakennusrungon vélinen sauma tiivistetaén tar-
koituksenmukaisella tavalla.

9. Rakennusaikainen suojaus
Alumiiniprofiilien nékyvat pinnat on tarvittaessa
suojattava valu-, rappaus-, ja hitsausroiskeilta seka
tyon aikaisilta mekaanisilta vaurioilta.

10. Toiminnalliset vaatimukset

Rakenteen on kestettava maaraysten mukaiset
kuormitukset ja siirrettavé ne rakennusrunkoon.

Kommentit tydselitykseen

1. Jérjestelm&an kuuluvat myds ohjeet lasituksesta,
kokoonpanosta, vedenpoistosta, tuuletuksesta ja
tiivistyksesta ym. yksityiskohdista, jotka vaikuttavat
hyvéén lopputulokseen.

2. EN AW 6060 T6 on hyvin anodisoitava, monimutkai-2
seen muotoon puristettava luja (R p 0,2=150 N/mm”)
alumiiniseos.

3. Nordic EK on kaksivaihemenetelma, jolla syntyvé
véri on pysyva. Varisavyt ks. malli.

Profiilit voidaan myds polttomaalata.

Maalaus:
Vakiosavyt ks. maalausesitteet.
Maalatut profiilit ovat aina tehdastoimitusprofiileita.

4. Oviheloitus kts. vériesite
-Saranat s. 30, kovan kdytén oviin 3-lehtiset ja/tai
3 kpl 2-lehtisia.
-Sulkimet s. 29-30, ulko-ovet varustettava
avautumisjarruilla
-Pitkasalpa, reunasalpa ja vetimet s. 33.
Lasi voi olla yksinkertainen lasi tai kaksinkertainen
umpiolasi, 2-28 mm.

5. Umpiosan kokonaispaksuus on max. 32 mm, kun
se asennetaan lasituslistoja kayttaen.

8. Lehdella on joitakin littymisesimerkkeja.

9. Laastiroiskeilta suojaa esim. muovikalvo tai
suojalakka.

10. Sivuilla[10] 1] ja[10]20] on mitoituskaavioita

oikean rakennekoon valitsemiseksi.

Mikéli kuormitukset poikkeavat normaalitapauksesta
(tuulikuorma-alue A, h<5 m)_ tdma on huomioitava
mitoituksessa. Ulkoseinan mitoitusperiaatteena on

kaytetty: jannitys alle sallitun jannityksen RIL 87

"Alumiinirakenteiden normien" mukaan, taipuma

pienempi kuin 1/200.

Huom! Sivuviittaukset suunnittelukansioon.

01.07.2013
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Levyr. matalakupuk.
4,2*19 SFS 2759 A2

R12-147

Vaakaprofiilin R12-143 ty6sto

b Jn

|——

Vaakaprofiilin mitta

hd

Nurkkaliitos
R12-209
<7 )
: A Levyr. matalakupuk.
4,2*13 SFS 2759 A2
k/k 300

R12-147 R12-210
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Seinakiinnitys

/
/
Aluslaatta tarpeen mukaan ]
: E TR
7 igs |
! Levyr. matalakupuk. 9 l
4,213 SFS 2759 A2 \<
N
—T |
| _ i R12—5F8 R12-147 i
/4 | elementin leveys elementin leveys

HUOM! Profillista R12-508 valmistettu kiinnitin
voi olla jatkuva tai sahattu kappale

Valiseinan lattiakiinnitys

T > <
> <
> <

A A
Kiinnitykset pystyjen
ja vaakojen péissé

k R12-147

Lattiakiinnitys

elementin korkeus

elementin korkeus

R12-148
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B _
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Lasituslistojen valinta tiivisteiden

611+ 611 yhteydessa

16

R12-310

Lasituslistojen valinta tiivisteiden
611 + 612 yhteydessé

16

4 16
R12-310

Lasimitta=valomitta+14

5] 7 | valomita

Asennusvara

Lasituslistojen valinta tiivisteiden Lasituslistojen valinta tiivisteiden

619 + 612 yhteydessa 615+ - yhteydessa
16 , 3 16 16 12 16
1 [Rri2:310 R12:310

| I |

LASITUSOHJE

kun lasitus aloitetaan varmistetaan, etta kyntteet,
lasituslistat ja lasit ovat puhtaat. Tdman jalkeen
sovitetaan ulko- ja sisapuolen lasitustiivisteet N:o
611, 619, 612, tai 615 profiiliuriin.

Tiivisteiden ja lasin asennusta voidaan helpottaa
sopivalla liukastusaineella.

Lasitustiivisteiden katkaisussa on huomioitava
niiden kutistumisvara, joka on noin 0,5%.
Ulkorakenteissa ulkopuolinen lasitustiiviste var-
mistetaan tarvittaessa kulmista tiivistysmassalla.

LASIN ASENNUS

Kiilauksen tehtavana on tukea, keskittaa ja kan-
taa lasi puitteessa tai karmissa tarkoitetulla tavalla

ja varmistaa ikkunan tai oven pysyminen oikeassa
muodossa. kiiloja on kahta tyyppia:

-kannatuskiilat, jotka siirtdvat lasiruudun

painon puitteeseen tai karmiin

-tukikiilat, jotka estavét lasiruudun liikkumisen
kaytossa

Huom! Ovissa, ikkunoissa ja aukkojen reunoille

olevat lasit limataan rakenteeseen elastisella

massalla. Nain estetaan profiilin taipuminen.

Kannatuskiilojen tulee olla muotonsa pitavaa,
kestévaa muovia kovuudeltaan 70-90° Shore A
tai muuta tarkoitukseen sopivaa materiaalia.
Muista materiaaleista valmistettujen kiilojen tulee
olla vastaavaa kovuutta. PALOITELTAVAA TAI HAI-
TARIKIILAA El SAA KAYTTAA,

Ne [ampdtilan vaihtelut, joille R12 LINEA-rakenteet
saattavat joutua alttiiksi, eivat saa vaikuttaa hai-
tallisesti kiilojen kovuuteen.

Kannatuskiilojen pituuden tulee olla 50-100 mm,
eika kiilan kantava leveys saa olla pienempi kuin
lasiruudun paksuus. Kannatuskiilojen paksuus

on 5 mm.

Tukikiilojen pituus voi olla 50-100 mm ruudun
koosta riippuen ja leveys sama kuin kannatus-
kiiloilla.

Kiilat asetetaan 100 mm:n p&ahan ruudun
nurkista ( mitta kiilan keskelle) .

Kuvissa asetetaan kiilojen sijainti tavallisimmassa
ovi- ja ikkunatyypeissa.

Tama lasitusohje on periaatteellinen. ltse lasitus-
tydsta, jota emme voi valvoa, emme luonnolli-
sesti voi vastata.

Tama lasitusohje pétee ainoastaan pysty

suorille rakenteille.
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VAPAAN AUKON TEKO RAKENTEESEEN

Vamistusruuvi_ vapaa aukko
(4,2*13) tarvittaessa
2 R12-205
L R12-147

I
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A |
\_Silikonimassa I

I

I

I

Listan R12-205 ty6sto ja kiinnitys

LASITUSLISTAT
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"g T 1 ST o
& |
I
i
2 Vaakalistan mitta
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I_I |
I
i
Mitta R12-310 R12-311
A 10,5 75
<

|
]
Tl |
} |

Vaakalistan tyosto
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U-12x12x2x2 Al

VERKON KIINNITYS RAKENTEESEEN

prof. no 642

15

X) verkon leveys

R12-147

15

X) | verkon korkeus

Expamet-2089A tai vastaava

X silmakoko huomioitava

HUOM! Verkkoelementti anodisoitava
hitsausten jalkeen.

Suorakaideputki 100x45x3x4 Al

/ prof. n0.906
~ «©
Ll

Nl
£
¢
T~
-
T
|

R12-143

Levyr. matalakupuk.

Kaiteen kiinnitys / kiinnityskappaleen tyosto

L i 4,219 SFS 2759 A2
; =
e Ay V/
30 45
T-prof. 100x100x9x9 Al
1N prof. no. 140
Vo
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R1 2.-1 02 profiilia kéy.tetéén
sulkimen yhteydessa
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PROFIILIT Kulmaliitokset, DET A




Levyruuvi uppokanta

4,819 SFS 2760 A2 \

44.5

Profiilin R12-102 kiinnitys R12-147

DET.C

R12-102

R12-108

54

Vaakaprofiilin R12-143 ty0st6
R12-108 ja R12-102 yhteydessa
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AL = Aukon leveys

AK = Aukon korkeus

LL = Lasin leveys

LK = Lasin korkeus

VK = Vaunukiskoprofiilin R12-151 pituus
TK = Véliprofiilin R12-154 korkeus

RK = Reunaprofiilin R12-153 korkeus
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Liima esim. B.F.GOODRICH PL 400
100 8

Liukurullan ja lasin asennus Isoissa lasikoissa

varmistus ruuvilla ja muo-
viholkilla karkaistun lasin lapi

Silikonimassa
: &
¥
!
i
PL
R12-205:n tyostd R12-154:n kiinnitys lasiin
20.5

| |
1 Reikd 7 mm :
. > 7 ~ AL = Aukon leveys
| \% AK = Aukon korkeus

T

’ ~~_Reikd 19 mm-

R12-154

—
Reikd 19 mm

LL = Lasin leveys

LK = Lasin korkeus

PL = Peitelistan R12-205 leveys

PK = Peitelistan R12-205 korkeus
OL = Ohjainprofiilin R12-153 leveys
OK = Ohjainprofiilin R12-153 korkeus
RK = Reunaprofiilin R12-154 korkeus
KL = Kannatinprofiilin R12-156 leveys
YL = Ylaprofillin R12-155 leveys

HUOM! Tarvittaessa lasilukko esim. Huwill 0688.001
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Pilarin kiinnitin
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@ Tasokiinnitin
betonin pintaan

Esim. HSL M16/25
Ruostumaton tai

Kiinnityskappale
perustuslevy valettu
betonin pintaan

®

Hitsaus tehd&an sateelta, lumelta ja tuulelta suojassa.
Railojen tulee olla kuivia, eikd niissd saa olla ruostetta,
maalia, 6ljya tai muita epapuhtauksia.

Laatuluokka HLO.

Huom!
Hitsaus- ja pintakasittelystd, jota emme voi valvoa, emme
luonnollisesti voi vastata.

s kuumasinkitty o
« I | Eikuulu toimitukseen ' & =
Lo ' Pilarin kiinnittimet: . V3
-tasokiinnitin 846 D 5
Lo - -kulmakiinnitin 846 D 6
| | |
| I | I | !
| |
[ [ I—W‘J_l a | |
il
il ——
‘ 100 ,,60‘ o |l I{I{_ N
I T ] il N
Il o} il o 1 /
oo U 2f L 0% |
' ' 4L
80
@ Kiinnityskappale @ Sivukiinnitys
perustuslevy upotettu betonin pintaan
betonin,jalkivalettu
T T y
| |
| |
. @ Fe 40x3
1=300 1kpl
L
3 R12-124
AN
| | =
L = @ Hilti HKD @M12 1 kpl
| |
| 1 (@]
o
Oo :
| ®
| |
| — [
0 N _ | Levy Al-10x50x110 1 kpl
I I AN
o i ; Levyruuvi 5,5x25
O © ! Uppokanta 2 kpl
_alo
Pintakasittely
Késiteltvat pinnat puhdistetaan liasta, rasvasta ja 6ljysta.
Hitsaukset

Hitsausjéljet hiotaan ja mahdollinen ruoste poistetaan.
Puhdistettu alusta pohjustetaan valittdmasti tai vimeistaan
samana paivana kuin puhdistus.

Kemiallisesti puhdistetun alustan annetaan kuivua ennen
pohjustusta.

Lopullinen pintakasittely suoritetaan olosuhteisiin sopivilla
aineilla ja menetelmilla.

Sallittu momentti kiinnittimille ja tartunnoille 800 Nm.
Osat kuumasinkittyja Znk 500 SFS 2765.

01.07.2013

66

PROFIILIT

NOKIAN%

Kiinnittimien asennus






