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1.0 Yleistä 
1.0 Mitoitusperusteet 
1.1 Profiilit 1:2 
1.2 Profiilit 1:2 
1.3 Profiilit 1:2 
1.4 Lasilistat 1:2 
1.5 Tarvikkeet 
1.6 Tarvikkeet 
1.7 Tarvikkeet 
1.8 R 72 ruuvit 
1.9 Stanssit, poraohjaimet 
1.10 Huullostiivisteen asentaminen 
 
2.0 Ovet 
2.1 Oven osaluettelo 
2.2 Parioven osaluettelo R 72-202 profiililla 
2.3 Parioven osaluettelo R 72-125 profiililla 
2.4 Ovien katkaisumitat. Ohjeita taulukoiden käyttämiseen 
2.5 Ulosaukeava ovi. Katkaisumitat 
2.6 Ulosaukeava pariovi/Katkaisumitat.  Kääntöprofiili R 72-202 
2.7 Ulosaukeava pariovi/Katkaisumitat.  Z-profiili R 72-125 
2.8 Ulosaukeavat ovet.  Detaljit D & F 
2.9 Ulosaukeava pariovi.  Detalji E 
2.10 Ulosaukeavat ovet/Det. A...C.  Karmit R 72-121 & R 72-125 
2.11 Ulosaukeavat ovet/Det. A...C.  Karmit R 72-128 & R 72-123 
2.12 Sisäänaukeava ovi.  Katkaisumitat 
2.13 Sisäänaukeava pariovi/Katkaisumitat.  Kääntöprofiili R 72-202 
2.14 Sisäänaukeava pariovi/Katkaisumitat.  T-Profiili R 72-124 
2.15 Sisäänaukeavat ovet.  Detaljit D & F 
2.16 Sisäänaukeava pariovi.  Detalji E 
2.17 Sisäänaukeavat ovet/Det. A...C.  Karmit R 72-121 & R 72-124 
2.18 Sisäänaukeavat ovet/Det. A...C.  Karmit R 72-128 ja R 72-123 
2.19 Oven karmin kulmaliitos ruuveilla 
2.20 Ovilehden kulmaliitos ruuveilla 
2.21 R 72-124/125 kulmaliitos 
2.22 ABLOY käyttölukot 
2.23 ABLOY varmuuslukot 
2.24 ABLOY sähkölukot 
2.25 ABLOY ylivientisuoja 
2.26 R 72-724 Saranoiden asennus 
2.27 Putkisaranoiden asennus 
2.28 Putkisaranoiden työstöt 
2.29 Pikasalvan asennus R 72-202 profiililla 
2.30 Pikasalvan asennus R 72-125 profiililla 
2.31 Reunasalvan asennus R 72-202 profiililla 
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2.32 Reunasalvan asennus R 72-125 profiililla 
2.33 Oven sulkijat ABLOY 
2.34 Parioven kääntöprofiilin R 72-202 asennus 
2.35 R 72-124/125 työstöt ja R 72-701 asennus 
2.36 Kääntölistan R 72-201 työstöt 
2.37 Kynnyksen R 72-203 asennus 
 
 
3.0 Ikkunat 
3.1 Ikkunan osaluettelo 
3.2 Pari-ikkunan osaluettelo 
3.3 Ulosavattavan ikkunan osaluettelo 
3.4 Spazio liukuikkunan osaluettelo 
3.5 Ikkunoiden katkaisumitat.  Ohjeita taulukoiden käyttämiseen 
3.6 Kiinteä ikkuna.  Katkaisumitat 
3.7 Sisäänaukeava  ikkuna.  Katkaisumitat 
3.8 Sisäänaukeava pari-ikkuna.  Katkaisumitat 
3.9 Sisäänaukeavat ikkunat.  Detaljit A & C 
3.10 Sisäänaukeava pari-ikkuna.  Detalji B 
3.11 Sisäänaukeavat ikkunat/Det. D & E.  Karmit R 72-131 & R 72-123 
3.12 Sisäänaukeavat ikkunat/ Det. D & E.  Karmit R 72-132 & R 72-122 
3.13 Ulosaukeava ikkuna.  Katkaisumitat 
3.14 Ulosaukeavat ikkunat.  Detaljit A & C 
3.15 Ulosaukeavat ikkunat.  Detaljit D & E / R 72-131 & R 72-123 
3.16 Ulosaukeavat ikkunat.  Detaljit D & E / R 72-139 & R 72-129 
3.17 Ikkunakarmin kulmaliitos ruuveilla 
3.18 Ikkunapuitteen kulmaliitos ruuveilla 
3.19 Ulosaukeavan ikkunapuitteen kulmaliitos ruuveilla 
3.20 Ulosaukeavan ikkunan painikkeen asennus 
3.21 Pari-ikkunan kääntöprofiilin R 72-204 asennus 
3.22 Päätiivisteen 655 asennus 
3.23 Helapaketti R 72-901. W=450-1200 mm, H=400-1400 mm 
3.24 Helapaketti R 72-902.  W=1201-1400, H=1401-2400 mm 
3.25 Helapaketti R 72-903.  W=1401-1700, H=1401-2400 mm 
3.26 Helapaketti R 72-905.  W=495-1200 mm, H=600-1400 mm 
3.27 Helapaketti R 72-905.  W=1201-1700 mm, H=1401-2400 mm 
3.28 Helapaketti R 72-907.  W=450-900, H=450-1000 mm 
3.29 Helapaketti R 72-908.  W=901-1500 mm, H=450-1000 mm 
3.30 Helapaketti R 72-910.  W=650-1000 mm, H=500-1400 mm 
3.31 Helapaketti R 72-911.  W=1000-1400 mm, H=500-1400 mm 
3.32 Helapaketti R 72-913.  W=495-1200 mm, H=600-1400 mm 
3.33 Helapaketti R 72-913.  Saranoiden/lukituspisteiden asennus 
3.34 Spazio-liukuikkunahelat.  W=900-1605, H=850-2400 mm 
3.35 Spazio-liukuikkunahelat.  Esimerkki helasarjan sisällöstä 
3.36 Spazio-liukuikkunahelat.  Liukukiskosarjan 2405 asentaminen 
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3.37 R 72 helapaketit.  Lisätietoja helojen asennukseen 
3.38 Volvo-piilosarana.  Toimintaperiaate & asennus 
3.39 Painikevaihtoehtoja.  Kara 7 mm 
3.40 Painikevaihtoehtoja.  Kara 8 mm 
3.41 Painikekoneistot.  Kara 7 & 8 mm 
 
 
4.0 Seinät 
4.1 Lasiseinä.  Katkaisumitat 
4.2 Lasiseinä.  Detaljit A...D 
4.3 Lasiseinä.  Profiilit R 72-126 & R 72-127 
4.4 T-liitos 
4.5 T-liitos II, jälkiasennettava 
 
5.0 Kulmapuristus 
5.1 Kulmapuristintyökalut 
5.2 Kulmapuristintyökalut 
5.3 Kulmapuristintyökalut 
5.4 Kulmapuristintyökalut 
5.5 Kulmapuristintyökalut 
5.6 Kulmapuristintyökalut   
 
6.0 Lasitusohje 
6.1 Lasitus.  Tiivisteiden ja lasituslistojen valinta 
6.2 Tuuletus & lasinkannatus 
6.3 Lasitus.  Umpiosarakenteita 45...49 mm 
6.4 Lasitus.  Umpiosarakenteita 50...54 mm 
 
7.0 Asennus 
7.1 Oviliittymät R 72 / R 54.  Ulosaukeavat ovet 
7.2 Oviliittymät R 72 / R 54.   Sisäänaukevat ovet 
7.3 Ikkunaliittymät R 72 / R 54.  Sisäänaukevat ikkunat 
7.4 Ikkunaliittymät R 72 / R 54.  Ulosaukeavat ikkunat 
7.5 Liittymät R 72 / Rakennusrunko.  Kiinnitys profiilin sisä-/ulkopuolelta 
7.6 Liittymät R 72 / Rakennusrunko.  Kiinnitys profiilin keskeltä 
7.7 Liittymät R 72 / Rakennusrunko.  Ikkunan vesipellin asentaminen 
7.8 Kiinnityspisteet 
  
 
8.0 Huolto 
8.1 R 72 työselitys 
8.2 R 72 laatutodistus 
 
 
 































































































































































































2400 41 31 24 20 15 11 9

2300 43 32 25 21 15 11 9

2200 45 34 27 21 15 11 9

2100 48 36 28 21 15 11 9

2000 38 30 21 15 11 9

1900 40 30 21 15 11 9

1800 43 30 21 15 11 9

1700 45 30 21 15 11 9

1600 47 30 21 15 11 9

1500 47 30 21 15 11 9

1400 47 30 21 15 11 9

1300 47 31 21 15 11 9

1200 47 31 21 15 11 9

1100 48 31 21 15 11 8

1000 48 31 21 15 11 8

900 48 31 21 15 11 8

800 49 31 21 15 11 8

700 32 22 15 11 5

600 32 22 15 X X

500 33 17 X X X
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