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Термоизолирующие двери и окна

Rпр до 1,75 м²·°C/Вт

Максимальная толщина стекла 80 мм

Открывающееся внутрь окно
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Поворотно-откидное Открывающееся снизу Поворотное Откидное

Распашное окно без импоста

Сдвижное окно для терасс и патио

Дверь Распашная дверь

Свойства
- Специальная изоляция Rпр до 1.75 м²·°C/Вт

- В зависимости от размера окна и выбора стекла возможно Ro до 1.67 м²·°C/В

- Уплонители не заслоняют проем

- Простые структурные решения

- Большое количество решений с меньшим количеством профилей

- Одинаковые уплонители для дверей и окон

- Уплотнители огибают углы

- Возможность использования цилиндрических петель

- Соединения запрессовыванием или на винтах

- Плотные соединения

- Возможность использования 2-х и 3-х камерных стеклопакетов

- Соединительные детали, уплотнители, штапики совместимы с системой R72

- Вовнутрь и наружу открывающиеся двери и двойные двери

- Вовнутрь и наружу открывающиеся окна

- Сдвижные окна и двери для терасс и патио

- Распашное окно без поперечного импоста

- Поворотно-откидное, поворотное, откидные сверху и снизу окна

- Простоая прокладка кабелей для электрических замков

- Совместима с другими системами Nokian Profiles

- Элементные решения

- Окна со скрытыми петлями

- Широкий выбор ручек




